
検波回路
AN10

AN11

AN3

GND

1倍

256倍 0.25V

無入力時 0.4mV

0.1024V

0.2504V

Active GND

0.2504V

プリアンプあり：
ZERO電位 V2z = 0V
→ 入力は0.1024V
※直流電圧オフセットが大

プリアンプなし：
ZERO電位 V1z = 0.25V

(AN3で初期化)
→ 入力は0.0004V

検波回路
AN10

AN11

AN3

GND

1倍

256倍 0.25V

無入力時 0.4mV

0.1024V

0.2504V

Active GND

0.2504V

プリアンプあり：
ZERO電位 V2z = 0.1024V
→ 入力は0V

プリアンプなし：
ZERO電位 V1z = 0.2504V
→ 入力は0V

検波回路
AN10

AN11

AN3

GND

1倍

256倍 0.25V

4mV+0.4mV

1.1264V

0.2544V

Active GND

0.2544V

プリアンプあり：
ZERO電位 V2z = 0.102V
→ 入力は1.1264-0.102

= 1.024V

プリアンプなし：
ZERO電位 V1z = 0.2504V
→ 入力は0.2544-0.2504

= 0.004V

受信

（１） 電源ONの直後の状態

（２） ゼロ調整SWを押した直後の状態

（３） 例：4mVの検波回路出力の時

PIC

PIC

PIC


